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Bestehende 35 Stellplätze
Mitarbeiter
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Besucher und GL
- Bestand-

Bestehende
Container
vertieft !
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Längsschnitt

Ansicht Rosenfelder Straße - Nord-Ost
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±0.00

+3.70

EG 0,00 - Kompressorbau

14.00 28.175 45 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55 4.45 5.00 5.00 5.00

Dachaufbau bzw. Konstruktion/ Geometrie:
5cm Attikaabdeckung, 15cm Attika
40cm Gefälle auf 18m
10cm Dachbegrünung extensiv
20cm Wärmedämmung
20cm Trapezblech (möglich auch 24WD+16Tr)
100cm Träger 
130cm Abfangträger
>>> Wandhöhe OK Attika =+11,00 
ergibt Hakenhöhe ca. 7,30m

Brückenkran 10to
2 Katzen á 10to
Hakenhöhe ca. 6,50m

51.00 19.95

±0.00

+10.80
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EFH=526,30

1.UG

3.OG

2.OG

1.OG

EG

Sheddach im Schnitt nur 
schematisch - Bestandsunterlagen
prüfen!

UG nur schematisch
Bestandsunterlagen prüfen.

Best. Verwaltung Kompressorenbau - Bestand Geplante Erweiterung - Produktionshalle

Gründung am Anschluss
statisch klären

Geplante Erweiterung - Produktionshalle
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Neubau einer Produktionshalle für die Mehrer Compression GmbH
Rosenfelder Straße 35, 72336 Balingen
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