
abgesperrter Bereich

Deckenöffnung 1, A4:
Betondeckung = 22 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = leicht
Durchmesser = 6 bis 8 mm

Deckenöffnung 2, A3:
Betondeckung = 27 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = leicht
Durchmesser = 6 bis 8 mm

Deckenöffnung 3, A1 UZ:
Betondeckung = Unten: 6 mm, Seite: 19 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = stark rostig
Durchmesser = 8 und 20 mm

Deckenöffnung 3, A2 Decke:
Betondeckung = 16 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = stark rostig
Durchmesser = 8 mm

Deckenöffnung 4, A5 Decke:
Betondeckung = 20 mm
Karbonatisierungstiefe = t=6cm, leicht rosa
Rostgrad = rostig
Durchmesser = 2x 10 mm

Deckenöffnung 5, A6 Decke:
Betondeckung = 18 mm
Karbonatisierungstiefe = t=6cm, leicht rosa
Rostgrad = rostig
Durchmesser = 2x 10 mm

Deckenöffnung 6, A7 Decke:
Betondeckung = 17 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = rostig
Durchmesser = 2x 8 mm

Deckenöffnung 7, A8 Decke:
Stemmstelle nicht möglich, da Flachdecke nicht
erreichbar

Lagerräume OG T5 bis T6:
T5 Decke
Betondeckung = 15 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = rostig
Durchmesser = 2x 10 mm

T6 UZ
Betondeckung = Unten: 0 mm (Bügel), Seite: 20 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = rostig
Durchmesser = 6 mm und 16 mm

Kellerräume UG T1 bis T4:
T1 Decke
Betondeckung = 21 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = stark rostig mit Poren am Stahl
Durchmesser = 10 mm

T2 Decke
Betondeckung = 9 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = stark rostig mit Poren am Stahl
Durchmesser = 2x 10 mm

T3 Decke
Betondeckung = 4 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = stark rostig mit Poren am Stahl
Durchmesser = 10 mm

T4 UZ
Betondeckung = Unten: 20 mm, Seite: 0 mm
Karbonatisierungstiefe = nicht messbar
Rostgrad = stark rostig mit Poren am Stahl
Durchmesser = 10 mm

Riss: Rw 4mm

Kellerraum, L1 Decke:
Betondeckung = 16 mm
Karbonatisierungstiefe = 13 mm
Rostgrad = blank bis leicht rostig
Durchmesser = 2x 12 mm und 2x 5mm

Anlage 3: Beprobungsstellen und Messergebnisse


